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1  Avaloir de sol 
Avaloir de sol  pour douche de plain-pied 

avec évacuation horizontale, Ø 40/50, 

grille 10 x 10 cm et feuille d’étanchéité 

(50 x 50 cm) pour mortier à joints minces

  n° d’art.

  154.000.00.1

2  Grille standard
Grille standard, 10 x 10 cm, acier inoxyda-

ble, à visser

  n° d’art.

  154.300.00.1

3  Grille, 10 x 10 cm, acier inoxydable
modèle  n° d’art.

1  154.301.00.1

2  154.302.00.1

3  154.303.00.1

4  154.304.00.1  

5  154.305.00.1

6  154.306.00.1

4  Coupe-air pour receveur de douche
Coupe-air pour receveur de douche  - 

chromé brillant

ouverture dans  n° d’art.

le receveur de

douche

52 mm  150.681.21.1

62 mm  150.686.21.1

90 mm  150.671.21.1

Avaloir de sol
Information technique
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1 PushControl (52 mm)
Garniture de baignoire PushControl avec 

bouton-poussoir - chromé brillant 

(ouverture dans la baignoire: 52 mm)

modèle         n° d’art.

standard     150.750.21.1

baignoire longue  150.751.21.1

baignoire haute     150.752.21.1

2 Garniture de baignoire (52 mm)
Garniture de baignoire - chromé brillant - 

ouverture dans la baignoire: 52 mm

modèle         n° d’art.

standard     150.650.21.1

baignoire large     150.651.21.1

avec remplissage par le trop-plein

modèle         n° d’art.

standard     150.627.21.1

baignoire large     150.628.21.1

3 Garniture de baignoire (90 mm) 
Garniture de baignoire - chromé brillant - 

ouverture dans la baignoire: 90 mm

modèle  n° d’art.

standard  150.950.21.1

baignoire large 150.951.21.1

avec remplissage par le trop-plein

modèle  n° d’art.

standard  150.927.21.1

baignoire large 150.928.21.1

4 Rupteur à évent 
Rupteur à évent atmosphérique pour 

tuyau d’alimentation de la garniture de 

baignoire avec remplissage par le 

trop-plein - avec plaque de recouvrement 

chromée brillante

  n° d’art.

  150.826.21.1

Garniture de baignoire
Information technique

standard           baignoire haute    baignoire longue

standard                                baignoire large

standard                                baignoire large
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1 Coupe-air pour lavabo
blanc alpin

d  n° d’art.

32 mm  151.034.11.1

40 mm  151.035.11.1

chromé brillant

d  n° d’art.

32 mm  151.034.21.1

40 mm  151.035.21.1

2 Coupe-air pour lavabo - modèle pour 
meuble 
blanc alpin

  n° d’art.

  151.107.11.1

3 Coupe-air à encastrer avec plaque de 
recouvrement et coude de raccordement
  n° d’art.

blanc alpin 151.120.11.1

chromé brillant 151.120.21.1

acier inoxydable 151.121.00.1

4 Tube de trop-plein transparent et 
crépine chromée
  n° d’art.

  240.648.00.1

Coupe-air pour lavabo
Information technique
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Avantages des coupe-air Geberit
Information technique

Résistance haute température
Conçus pour résister à des 

chaleurs élevées, la température de 

l‘eau d‘évacuation n‘infl uence pas la 

durée de vie des coupe-air.

Résistance contre les produits 
chimiques
Bien qu‘ils soient destinés à 

l‘évacuation des eaux usées, les 

coupe-air Geberit résistent aux  

substances plus agressives. 

Imaginez un fl acon d‘acétone se 

renversant malencontreusement 

dans votre lavabo !

Garde d‘eau importante
Geberit dépasse largement la 

norme exigeant une garde d‘eau de 

5 cm.

Aucun dépôt, autonettoyant
Les coupe-air Geberit sont 

autonettoyants - très peu 

d‘encrassement.




