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Elément d‘installation Sanbloc pour cuvette de 

W.-C. suspendue, avec réservoir de chasse 

encastré UP320 pour commande frontale - 

hauteur 112 cm

n° art. 440.303.00.5

7
Elément d‘installation Sanbloc pour cuvette de 

W.-C. suspendue, avec réservoir de chasse 

encastré UP200 pour commande par le dessus 

ou frontale - hauteur 83 cm

 →  n° art. 440.240.00.1

8
Module de W.-C. Monolith pour cuvette au sol

 → n° art.  131.003.SI.1 (blanc)
 → n° art.  131.003.SJ.1 (noir)

Option : voir brochure Monolith (idem pour 

cuvette suspendue.

9 
Élément de montage DuoFresh pour cuvette 

de W.-C. suspendue avec réservoir de chasse 

Sigma 12 cm, avec raccordement pour 

extraction et fi ltration de l’air

 → n° art. 111.370.00.5 (Duofi x)

 → n° art. 461.370.00.5 (GIS)

Option : set de fi xation pour montage contre un 

mur

Plaque de commande Sigma40 avec unité 

d’extraction d’air et support pour bloc W.-C.

 → n° art. 115.600.KQ.1 (blanc)

 → n° art. 115.600.KR.1 (noir)


