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1  Vloerputje voor inloopdouche 
vloerputje met horizontale afvoer, 

Ø 40/50, rooster 10 x 10 cm en dichtings-

folie (50 x 50 cm) voor dunbedmortel

  art. nr.

  154.000.00.1

2  Standaardrooster
10 x 10 cm, rvs, om te schroeven

  art. nr.

  154.300.00.1

3  Rooster, 10 x 10 cm, rvs
model  art. nr.

1  154.301.00.1

2  154.302.00.1

3  154.303.00.1

4  154.304.00.1  

5  154.305.00.1

6  154.306.00.1

4  Reukafsluiter  voor douche 

glansverchroomd

afvoeropening art. nr.

in douchebak

52 mm  150.681.21.1

62 mm  150.686.21.1

90 mm  150.671.21.1

Vloerputje
Technische informatie



24

145-26 

23-46 

50 

45

59

14 14

47

89

40 

15-28

44-60

50 

45

59

14 14

47

89

40 

24-50 

23-46 

50 

45

59

14 14

47

89

40 

4

1

2

3

40 
50 

138 

85 6 

9 

175-33 

165-39

35 

40 
50 

138 

85 6 

9 

165-58

175-78 35 

1 

19

3/4"

3/4"

23

35-8

8

15

11-23 

165-39

12 

4 

35 

6 

40 
50 

138 

11-70 

12 

4 

35 

6 

165-58 
1" 

40 
50 

138 

standaard brede baden hoge baden

1 PushControl (52 mm)
Badgarnituur met drukbediening - 

glansverchroomd (afvoeropening in bad: 

52 mm)

model  art. nr.

standaard 150.750.21.1

brede baden 150.751.21.1

hoge baden 150.752.21.1

2 Badgarnituur (52 mm)
Badgarnituur - glansverchroomd - 

afvoeropening in bad: 52 mm

model  art. nr.

standaard 150.650.21.1

grote baden 150.651.21.1

met vulling via overloop

model  art. nr.

standaard 150.627.21.1

grote baden 150.628.21.1

3 Badgarnituur (90 mm) 
Badgarnituur - glansverchroomd - 

afvoeropening in bad: 90 mm

model  art. nr.

standaard 150.950.21.1

grote baden 150.951.21.1

met vulling via overloop

model  art. nr.

standaard 150.927.21.1

grote baden 150.928.21.1

4 Beluchter
Beluchter voor toevoerleiding van 

badgarnituur met vulling via overloop - 

met  glansverchroomd afdekkapje

  art. nr.

  150.826.21.1

Badgarnituren
Technische informatie
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1 Reukafsluiter voor wastafel 
alpien wit

d  art. nr.

32 mm  151.034.11.1

40 mm  151.035.11.1

glansverchroomd

d  art. nr.

32 mm  151.034.21.1

40 mm  151.035.21.1

2 Reukafsluiter voor wastafel - meubel-
model -
 alpien wit

  art. nr.

  151.107.11.1

3 Inbouwreukafsluiter met afdekplaat en 
aansluitbocht
  art. nr.

alpien wit 151.120.11.1

glansverchroomd 151.120.21.1

roestvrij staal 151.121.00.1

4 Transparante overloopbuis en 
verchroomd rooster
  art. nr.

  240.648.00.1

Reukafsluiters wastafels
Technische informatie
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Voordelen van de Geberit 
reukafsluiters

Technische informatie

Bestand tegen hoge temperaturen
Elke reukafsluiter is zo ontworpen 

dat hoge temperaturen van het 

afvalwater geen invloed hebben op 

de levensduur.

Hoog waterslot
Geberit respecteert of is zelfs beter 

dan de norm die een waterslot van 5 

cm eist.

Bestand tegen vele chemicaliën
Alhoewel ze bedoeld zijn voor 

huishoudelijk afvalwater zijn ze ook 

bestand tegen toevallige onge-

lukjes in de badkamer. Denk maar 

aan het omverduwen van een fl esje 

acetonhoudende vloeistof.

Geen vuilafzetting, wel zelfreini-
gend
Elke reukafsluiter is zelfreinigend 

om verstopping, bijvoorbeeld door 

zeepresten te vermijden.




